Onleeresztd 6rvény szivattyuk E c al p e d a®

Kivitel

Onleeresztd, egy jarokerekes szivattyuk.

Szigetelt motor, ami nem érintkezik a vizzel.

A szivattyuhaz kivaléo minéségi mianyagbdl készul, mely
ellenall a korrézionak.

Rozsdamentes aceél diffuzor.

Kompakt kivitel. (158 mm széles)

PVC cs6 csatlakozas:

Ragasztasos és menetes csatlakoztatdsra alkalmas.

Alkalmazas
Gyoégyfordékbe, hdromasszazs kadakhoz,
sugarmasszazs kadakhoz.

Uzemi koriulmények

Szallitott viz maximum hémérséklete: +60°C.

Szoba hémérséklet: +40°C.

Megengedett maximalis nyomas a szivattyuban: 2,5 bar.
Folyamatos Gizem.

Motor adatok

2 polusu indukciés motor. 50Hz, n=2800 ford/min.

SPA: 3fazis, 230/400 V+ 10%.

SPAM: 1fazis, 230V + 10%, Beépitett hévédelemmel.
Kondenzator a kapocshazban.

Szigetelési osztaly: F.

Védelem: IP X5.
IE2 besorolas 3 fazisu, 0,75kW-os motortol
Anyag m inﬁségek Konstrukcios és biztonsagtechnikai szabvanyok:
EN 60034-1; EN 60034-30.
Alkatrész Anyag EN 60335-1, EN 60335-2-41.
Szivattylhaz ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
DiffGzor fedél Uvegszal erésitésti US 5226 790
Jarokerék thermoplastic PPO-GF30, NORYL* PP . . .
DifiGzor fal 14401 EN 10088 AISI 316 Tanusitvanyok SPAM szivattyukra:
kopogydirtvel Koraceél
Tengelytémités Szén - keramia, FPM

*Vedjegy: General Electric.

Jelleggorbék n=2800 ford/min
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Tipusvalaszték n=2800 ford/min

Onleeresztd 6rvény szivattyik

(=l calpeda

3~ 230V 400V 1~ 230V P4 P2 m?/h 0 3 6 9 12 13 16 17 18
A A A kW kW HP I/min 0 50 100 | 150 | 200 | 216 | 266 | 283 | 300
SPA 11 2,8 1,6 SPAM 11 3,3 0,73 0,45 0,6 12 1,11 9,7 7,8 5,6 4,7
SPA 21/A 3 1,7 SPAM 21/A 45 1 0,55 0,75 14,51 13,4 | 121|102 | 7,9 7,2 5
SPA 31/A 3,7 2,2 SPAM 31/A 5,4 1,2 0,75 1 m 16,1 152 | 139 | 12,4 | 102 | 9,3 6.8 5.8
SPA 41 47 2,7 SPAM 41 7 1,6 1,1 1,5 17,3 16,5 | 153 14 124 | 118 | 95 8,6 7.7
P4 Max. teljesitmény felvétel P, Motor névleges teljesitmény leadas H emelémagassag m-ben Tarés ISO 9906, annex A szerint
Méretek és sulyok
SPA 11, 21/A, 31/A
f B B 158
) mm kg
Tipus
f L|{h3|mi|m2|m3| w |SPA|SPAM
SPA 11 339(148|176| 34 | 26 | 122|167 | 6,7 | 6,8 2 3
SPA 21/A | 371|167 |191| 39 | 31 |136(172 8 9 o
SPA 31/A [ 371|167 |191| 39 | 31 [136[172| 9 10
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Menetes csatlakozas ‘ 9 _ il
e a4 100 | SPA 41 14,0kg
17 SPAM 41 15,5 kg

493.035

3.93.0331




